
EAGLE® 7 & 9
Asennusoppaat
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A EAGLE 7 tai 9 -näyttöyksikkö
B Asennusjalkasarja
C SplitShot- tai TripleShot Skimmer -kaikuanturi
D Virtakaapelisarja
E Kaapelin lukituskaulukset
F Dokumentaatiopaketti

Asennusjalka 
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⚠VAROITUS: Käytä aina asianmukaisia 
suojalaseja, kuulosuojaimia ja 
hengityssuojaimia porauksen, leikkauksen 
ja hionnan aikana. Muista tarkistaa kaikkien 
pintojen kääntöpuoli poratessa ja leikatessa.

Suositellut ohjausreiät

Pehmeät/kovat materiaalit Ø 3,8–4,8 mm



Kaapelin lukituskaulus 

Paneeliasennus 

2

2

4

6

1

1

3

5

⚠VAROITUS:  Paneeliasennus voi vaikuttaa GPS:n suorituskykyyn.



Kytkentä

Mitat

24.0mm
(0.94")

121.8mm
(4.80")

69.2mm
(2.72")

88.5mm
(3.48")

225.9mm
(8.89")

226.5mm
(8.92")

139.8mm
(5.50")

162.8 mm
(6.41")

24.0 mm
0.94”

120.8 mm
4.75”

287.2 mm
11.30”

270.7 mm
10.65”

162.5 mm
6.39”

175.2 mm
6.89”

69.1 mm
2.71”

90.0 mm
3.54”

EAGLE 7

EAGLE 9

 ¼ Huomautus: 
• Kytke joko SplitShot- tai TripleShot-kaikuanturi. 
• Katso ohjeet mukana toimitetuista kaikuanturin asennusohjeista.



Tekniset tiedot

Asiakirjan versio: 001

©2024 Navico Group. Kaikki oikeudet pidätetään. Navico Group on Brunswick Corporationin divisioona www.lowrance.com

Lisävarusteet 

Seuraavat lisävarusteet myydään erikseen, ja niitä voi ostaa paikalliselta jälleenmyyjältä.

Tavaramerkit

®Reg. U.S. Pat. & Tm. Off- ja ™ -common law-tavaramerkit.  
Tarkista Navico Groupin ja muiden toimijoiden maailmanlaajuiset tavaramerkkioikeudet ja akkreditoinnit osoitteesta www.
navico.com/intellectual-property.
• Navico® on Navico Groupin tavaramerkki.
• Lowrance® on Navico Groupin tavaramerkki.
• EAGLE® on Navico Groupin tavaramerkki.
• SD® ja microSD® ovat SD-3C, LLC:n tavaramerkkejä.

7” 9”

Aurinkosuoja 000-16250-001 000-16251-001

Kojelautatiivistesarja 000-16254-001 000-16255-001

7” 9”
Näyttö

Resoluutio 800 x 480 1 024 x 600
Katselukulmat asteina 85° ylhäältä/alhaalta/vasemmalta/oikealta

Sähkötiedot
Syöttöjännite 12 V DC (10,8–18 V DC)

Enimmäisvirrankulutus 6,6 W (550 mA / 12 V DC) 7,68 W (640 mA / 12 V DC)
Suositeltu sulakekoko 3 A

Ympäristötiedot
Käyttölämpötila-alue –15…+55 °C (5…131 °F)

Säilytyslämpötila  –20…60 °C (4…140 °F)
Vedenpitävyyden luokitus IPX7

Käyttöliittymä/yhteys

Kaikuluotain 1 portti (SplitShot- ja TripleShot-valmius)
Kortinlukija 1 paikka (microSD®, enintään 32 Gt)

Fyysiset tiedot
Mitat Katso asiakirjan Mitat-osio

Paino (vain näyttö) 0,67 kg 0,9 kg
Asennustyyppi Paneeliasennus tai asennusjalka


